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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ, ДЫМОСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ
ИОТВР – 065 -15

1.Общие положения.
       После монтажа насосного агрегата на жесткий фундамент необходимо произвести его центровку. Несоосность не допускается более чем на 0,22 мм.
       На корпусе каждого насоса, дымососа, вентилятора должна быть прикреплена табличка со     следующими данными:
       - наименование завода-изготовителя;
       - год изготовления и заводской номер;
       - номинальная подача;
       - максимальный напор ;
       - число оборотов;
       - мощность электродвигателя.
     Для того чтобы вибрация тягодутьевых машин не передавалась воздуховодам, предусматривают следующие конструктивные решения:
      - тягодутьевые машины с воздуховодом соединяют короткими вставками из плотной прорезиненной ткани;
      - для флянцевых соединений металлических воздуховодов применяют прокладки из резины    или асбестового картона;
      - между фундаментом и опорами вентилятора и двигателя устанавливают виброизолирующие прокладки заводского изготовления;
      - между фундаментом и грунтом  или полом котельной должен быть зазор не менее 50 мм.,   заполненный упругим неорганическим материалом.
     При вступлении на дежурство заступающий оператор должен лично убедиться в исправности резервных насосных агрегатов путем их кратковременного включения.

2.Пуск насоса, тягодутьевой машины.
     Категорически запрещается пускать насос в работу без предварительного осмотра !
     При осмотре необходимо необходимо проверить:

           - наличие масла в корпусе подшипников;
           - нет ли заеданий в насосе, для чего руками провернуть вал;
           - хорошо ли набит сальник;
           - состояние заземления и ограждения (кожухов);
           - закрыть задвижку на нагнетательной линии;
           - открыть задвижку на всасывающей линии.
После этого включить электродвигатель и по достижении полного числа оборотов плавно открывать задвижку на напорной линии.
Пускать вентиляторы и дымососы следует на холостом ходу, чтобы избежать перегрузки двигателя и отключения его электрической защитой. Нагрузку двигателя повышают путем постепенного открывания шибера или направляющего аппарата.


3.Уход во время работы 
Во время работы насоса необходимо следить:
           - за наличием масла в корпусе подшипников, за состоянием подшипников при темпера-   туре (60 – 70 С);
           - за состоянием сальников (нормальным считается пропуск воды в количестве 10 – 15 капель в минуту);
           - за показаниями манометров;
           - за состоянием упругой муфты.

4.Остановка насосов.
При остановке насоса надлежит вначале закрыть задвижку на нагнетательной линии и выклюючить электродвигатель.
       При остановке насоса на длительное время, необходимо :
            - слить воду;
            - слить масло из масляной ванны;
            - извлечь кольца сальниковой набивки;
            - разобрать насос и промыть его керосином, протереть насухо;
Все обработанные поверхности деталей законсервировать техническим вазелином.

5.Переход на резервный насос.
При плавном переходе из насоса в насос, необходимо :
            - задвижку на напорном трубопроводе резервного насоса закрыть, а на всасывающем трубопроводе – открыть;
            - произвести подготовку резервного насоса к пуску согласно пункта «2» настоящей инструкции и включить электродвигатель. Плавно закрыть задвижку на нагнетательном трубопроводе работающего (заменяемого) насоса, а резервного (включаемого) – открыть. Следить за давлением в сети. Выключить электродвигатель работающего (заменяемого) насоса.
           - следить за работой насоса согласно пункта «3» настоящей инструкции.

6.Аварийная остановка насоса.
Аварийная остановка насоса производится:
           - при выходе из строя подшипников, при этом возрастает нагрузка на электродвигатель и     он начинает перегреваться (что видно по амперметру);
           - при выходе из строя электродвигателя;
           - при выходе из строя муфты сцепления;
           - при появлении кавитации (запаривания насоса);
           - при сильной течи сальника насоса, угрожающего заливкой водой электродвигателя.
Для этого необходимо: выключить электродвигатель, закрыть задвижки, сделать запись в сменном журнале, сообщить начальнику котельной (лицу ответственному за безопасную эксплуатацию)

7.Охрана труда и техника безопасности.
     При выводе в ремонт вращающихся механизмов с электроприводом разборку электрической  схемы должен производить электротехнический персонал в соответствии с правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001    РД
153-34.0-03.150-00
     Если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен     с выполнением технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение.
     При работе на электродвигателе устанавливать заземление на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.
     Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок или прерваны на несколько дней, о отсоединенная от него кабельная линия должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.

     В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применить переносные заземления, у электродвигателя напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным про водником сечением не менее сечения жил кабеля либо соединить между собой жилы кабеля и    изолировать их.
     Перед допуском к работам  на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы и др.),штурвалы запорной арматуры      (задвижек, вентилей, шиберов и т.п.) должны быть заперты на замок. Кроме этого принять меры     по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт.
     На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты «Не  открывать!  Работают люди»,а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры – «Не  включать! Работают люди».
     На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должны быть вывешены плакаты «Стой ! Напряжение» независимо от того, находятся они в работе или остановлены.
     При пуске вращающегося механизма, в том числе и при опробовании на нем должны быть установлены все пальцы на полумуфтах и все ограждения вращающихся частей, а у аварийной    кнопки отключения должен быть поставлен наблюдающий, который по сигналу руководителя пуска должен отключить механизм.
      Постоянно проверять наличие и исправность защитных ограждений соединительных полумуфт электродвигателей, вентиляторов и насосов.
       Пуск в работу вентиляторов и насосов без защитных ограждений ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
       При включении рубильников электрооборудования следует стоять на защитном резиновом    коврике или надеть резиновые боты и обязательно резиновые перчатки.
       Следить за исправностью заземления корпусов электродвигателей и другого электрооборудования.
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