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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
ИОТВР – 081 -15

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 К самостоятельной работе с паяльной лампой допускается обученный персонал, достигший возраста 18 лет, прошедший медицинский осмотр, проверку знаний требований настоящий инструкции, усвоивший безопасные приемы работы.

1.2 При работе с паяльной лампой персонал должен быть одет в костюм х/б, головной убор, сапоги (ботинки) юфтевые, при работе использовать защитные очки, рукавицы.

1.3 При работах с паяльной лампой не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

1.4 Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

1.5 Выполнять только ту работу, которая поручена руководителями и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях нужно обратиться к руководству за разъяснением.

1.6 Каждый раз при получении новой (незнакомой) работы получать от мастера целевой инструктаж по охране труда.

1.7 При работе с паяльной лампой на работников могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:
- термические ожоги;
- взрывоопасность.

1.8 Нарушения требований настоящей инструкции является нарушением трудовой дисциплины, что влечет за собой дисциплинарную ответственность или иную ответственность установленную законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД РАБОТОЙ
2.1 Перед работой с паяльной лампой необходимо выполнять следующее: 
- Заполнить паяльную лампу следует только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена; запрещается наливать в паяльную лампу этилированный бензин. 
- Заливать лампу горючим надо не более чем на 3/4 емкости резервуара. 
- Завертывать наливную пробку следует до отказа.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
.1. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

3.2. Нельзя накачивать паяльную лампу чрезмерно во избежание ее взрыва.

3.3. Спускать давление воздуха лампы через наливную пробку можно только после того, как лампа погашена и ее горелка полностью остыла.

3.4. Вносить в подземное сооружение и переносить зажженную паяльную лампу можно только в паяльном ведре.

3.5. Нельзя передавать горящую паяльную лампу непосредственно из рук в руки.

3.6. Не разжигать паяльную лампу путем подачи керосина или бензина на горелку.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1 При обнаружении неисправностей (подтекание резервуара, утечки газа через резьбу горелки и т. п.) прекратить работу с паяльной лампой и принять все меры к тому, чтобы погасить горелку лампы.

4.2 Дальнейшая эксплуатация паяльной лампы возможна только после проведения ремонта в специализированных организациях.

4.3 В случае ранения или недомогания работник должен прекратить работу, известить об этом начальника и обратиться в медпункт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
[bookmark: _GoBack]5.1. Погасить лампу путём закручивания до отказа регулировочного клапана.

5.2. Дождаться полного остывания паяльной лампы.

5.3. Отвернуть наливную пробку и полностью слить оставшееся горючее.

5.4. Хранить паяльные лампы необходимо в помещениях где имеется вентиляция.

5.5 Сообщить обо всех неисправностях мастеру.

5.6 Снять спецодежду и повесить в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
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