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1. Тушение загоревшейся на человеке одежды.
      При загорании одежды следуeт действовать с учетом конкретных обстоятельств. При появлении пламени, например, на рукаве. можно сорвать одежду и погасить ее на полу, вдали от воспламеняющихся предметов. Если пламя охватило большую часть одежды, нужно плотно закутать человека в половик, одеяло или какую-либо верхнюю одежду. Можно воспользоваться пенным огнетушителем , предложив пострадавшему на время закрыть глаза, чтобы в них не попала пена, или водой, подавая ее непрерывной струей или большими (не менее 3-5 л) разовыми порциями. 
Ни в коем случае человеку нельзя допускать резких движений, если горит его одежда!
2. Тушение легковоспламеняющихся жидкостей.
     Разлитую ЛВЖ начинают тушить с одного края - с самого дальнего от очага пожара, причем, струю огнетушителя направляют вверх под углом 30-45*, чтобы избежать разбрызгивания жидкости. Затем струю постепенно перемещают к дpyгoмy краю очага пожара. Близлежащие к очагу пожара участки будут перекрыты  недолетевшей пеной.
3. Тушение пожаров на электроустановках.
    При возникновении пожара сначала обязательно обесточивают установку, а затем гасят огонь водой, пеной, порошковыми составами. Если снять напряжение невозможно, при меняют огнетушители ОУ, накидки, песок.
4. Тушение пожара на лабораторном столе.
 В таких случаях необходимо убрать со стола источник возгорания (горелку, спиртовку, отключить плитку), отставить от очага пожара сосуды с ЛВЖ, легковоспламеняющиеся предметы и только после этого накрыть пламя накидкой, засыпать песком или  применить огнетушитель.
5. Тушение пожара в вытяжном шкафу.
 При возникновении огня в вытяжном шкафу необходимо закрыть шафер вентиляционного канала и отключить вентилятор. Дальнейший порядок операций- тот же, что и на лабораторном столе. После удаления из-под тяги ЛВЖ и ГЖ нужно закрыть дверцы шкафа, которые находятся вдали от очага загорания.
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