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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ И ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ И ДРУГИМИ ОГНЕОПАСНЫМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
ИОТВР – 017 -15
1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ) и другими огнеопасными и взрывоопасными веществами (ОВ и ВВ) допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
1.2. Два раза в год работник должен пройти повторный инструктаж по охране труда.
1.3. Работник должен проходить периодический медицинский осмотр.
1.4. Работник должен соблюдать: 
· [bookmark: _GoBack]правила внутреннего распорядка; 
· должностную инструкцию; 
· инструкцию по охране труда 
· инструкции пожарной безопасности; 
· правила личной гигиены. 
1.5. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и правильно их использовать.
Нормы выдачи СИЗ:
	фартук непромокаемый
	дежурный

	галоши резиновые
	дежурный

	нарукавники клеенчатые
	дежурный

	перчатки резиновые
	до износа

	очки защитные
	до износа

	противогаз
	дежурный


1.6. Работник обязан уметь оказать первую помощь при несчастном случае. 
1.7. При подъеме и перемещении тяжестей предельно допустимые нагрузки для женщин не более 10 кг, для мужчин – 30 кг.
1.8. При обнаружении неисправного оборудования ( сантехнического, осветительного, вентиляционного и др.) или СИЗ сообщить руководителю.
1.9. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя, который обязан: 
· немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 
· сообщить непосредственному руководителю о происшедшем несчастном случае; 
· принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц; 
· сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п.). 
1.10. Запрещается хранение и применение в подвальных и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, ВВ, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах.
 1.11. Помещения для работ, связанных с возможностью выделения взрывопожароопасных паров и газов, должны быть оборудованы вытяжными шкафами.
1.12. Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов, предназначенных для работы с взрывопожароопасными жидкостями и веществами, должны иметь покрытие и бортики из негорючих материалов. Бортики должны быть исправными. 
1.13. Спецодежда лиц, работающих с ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
1.14. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, кошмой и др.) в соответствии с установленными нормами.
1.15. Емкости с ЛВЖ, ГЖ, ВВ должны быть защищены от солнечного света и другого теплового воздействия.
1.16. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, подвергаются дисциплинарному взысканию и внеплановому инструктажу.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:
2.1. Перед началом работы необходимо проверить исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ) и надеть их.
2.2. Проверить исправность работы вентиляции, освещенность рабочего места. 
2.3. Проверить надежность и исправность работы оборудования.
2.4. Проверить целостность пробирок и других стеклянных предметов, с которыми предстоит работа.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
3.1. При работе с взрывоопасными и пожароопасными веществами должно быть не менее двух человек, при этом один из них назначается старшим.
3.2. В рабочих помещениях допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к ЛВЖ и ГЖ (спирт, эфир и т.п.) в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости. 
3.3. Совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсические газы (смеси), не допускаются.
3.4. Доставка ЛВЖ и ГЖ в помещения должна производиться в закрытой, безопасной таре.
3.5. Хранить ЛВЖ и ГЖ разрешается только в исправной плотно укупоренной стеклянной или металлической таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться, тара заменяться.
3.6. Не допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в полностью запаянной таре. Степень заполнения должна быть не более 90% объема. 
3.6. Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся веществ с минеральными кислотами (особенно серной и азотной кислотами), сжатыми и сжиженными газами, легкогорючими веществами (растительными маслами, перевязочным материалом, серой), а также с неорганическими солями, дающими с органическими веществами взрывоопасные смеси (калия перманганат и т.д.). 
3.8. Эфир хранят в фабричной упаковке, в темном прохладном месте (вдали от огня и нагревательных приборов).
3.9. При необходимости нагревание огнеопасных веществ должно производиться на водяных банях или электроплитах с закрытой спиралью в круглодонных колбах из тугоплавкого стекла. Запрещается опускать колбу с ЛВЖ в горячую воду без предварительного постоянного подогрева.
3.10. Категорически запрещается хранение всех взрывоопасных и огнеопасных веществ с кислотами и щелочами.
3.11. Отдельные ЛВЖ (спирт, эфир и др.) обладают свойствами образовывать при хранении статическое электричество, искра которого может вызвать воспламенение жидкости. Поэтому переливание таких жидкостей на складе следует производить в отдельных помещениях, оборудованных средствами пожарной защиты. При их сливе и фасовке металлические сосуды должны быть заземлены. 
3.12. Горючие и взрывоопасные вещества должны содержаться в толстостенных емкостях.
3.13. Работа с ЛВЖ и ГЖ должна проводиться в исправном вытяжном шкафу с приспущенными дверцами и при работающей вентиляции, при выключенных горелках и электроприборах.
3.14. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. 
3.15. На рабочем месте разрешается иметь огнеопасные вещества в количествах, необходимых для выполняемой в данный момент операции. Соблюдать требование п.3.2.
3.16. При работе со спиртовками соблюдать следующие правила:. 
· спиртовки заливать чистым этиловым спиртом до 1/3 объема спиртовки при погашенном огне; 
· не зажигать спиртовку от другой или вблизи от ЛВЖ; 
· не разрешается устраивать сквозняки при горящей спиртовке; 
· тушить спиртовку необходимо колпачком; 
· запрещается наливать в горячую спиртовку спирт, пользоваться неисправной спиртовкой. 
3.17. Запрещается: 
· работать с ЛВЖ и ГЖ вне вытяжного шкафа и рядом с открытым огнем; 
· держать вблизи горящих горелок вату, марлю и др. воспламеняющиеся вещества; 
· убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах; 
· хранить и применять реактивы без этикеток. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
4.1. О любой аварийной ситуации немедленно сообщить руководителю подразделения. 
4.2. Если случайно прольется какое-то количество ЛВЖ, то следует поступать следующим образом: 
· немедленно погасить в помещении все горелки и выключить электрические приборы; 
· открыть окна и двери для проветривания; 
· собрать пролитую жидкость тряпкой, которую отжать в отдельный сосуд, после чего из сосуда жидкость, разбавленную водой, слить в канализацию, тряпку хорошо выполоскать и просушить. 
4.3. В случае воспламенения горючей жидкости следует: 
· выключить горелки и нагреватели; 
· прикрыть пламя асбестовым полотенцем; 
· в случае необходимости пользоваться огнетушителем; 
· спирт и другие жидкости, растворимые в воде, можно заливать водой. 
4.4. При попадании ЛВЖ и ГЖ на спецодежду необходимо применять меры для ее замены. 
4.5. При пожаре действовать по пожарной инструкции .
4.6. При ожоге и при других несчастных случаях действовать по Инструкции “Первая помощь пострадавшим от электрического тока и других несчастных случаях”.
4.7. При отключении освещения пользоваться электрофонарями. Использовать открытый огонь запрещается.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ:
5.1. Слив взрывопожароопасных и пожароопасных жидкостей в канализационные сети (даже в аварийных ситуациях) не разрешается.
5.2. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из помещения для дальнейшей утилизации. 
5.3. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания работы должны промываться пожаробезопасными растворами.
5.4. Проверить и привести в порядок рабочее место.
5.5. Тщательно вымыть руки, а в соответствующих случаях – вычистить зубы и прополоскать рот.
5.6. Ответственный за осмотр и закрытие помещений должен проверить и закрыть водяные краны, выключить вентиляцию, отключить электрооборудование и освещение (кроме электрооборудования, которое по условиям технического регламента должны функционировать круглосуточно), удалить из помещений излишки веществ, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь.
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